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Детали - деревянный элемент

Чертеж 1 .
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Чертеж 2 . Чертеж 3 .

Чертеж 4.

1.Основания декоративного элемента (чертеж 1 ) изготавливается из строганной

доски 100ммх40мм,  узловые соединения фиксируется  крепежным угол

35х50х50мм согласно чертежу.

2. Лицевые элементы настила изготавливаются из строганной доски 100х25мм.

Раскладка досок  и места посадки саморезов  выполнить согласно чертежу 2.
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3. Поручни декорируются  джутовым канатом D-10мм, канат фиксируется при

помощи финишных гвоздей 30мм .
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4. Монтаж поручней производить после декорирования , согласно чертежу 3

5.Поручни крепятся саморезами по дереву 3.5х80мм, в заранее выполненое

отверстие (чертеж 4)
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7.Готовое изделие установить согласно разметке, на заранее подготовленное

основание (брус 100х100мм)  согласно чертежу 4

6.Оградительный канат  D-30мм (чертеж4) крепить саморезами по дереву 3.5х80мм

к поручням декоративного элемента.

Брус 100х100мм

10

Крепеж поручня

Саморез 3.5х80мм

Крепежный угол 35х50х50мм

10 10

Саморез 3.5х50мм

Джутовый канат D-10мм

* все размеры указанны в миллиметрах
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